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Selbstfahrende Feldhacksler-Modelle 9500 und 9600 von John Deere
Neue selbstfahrende Feldhacksler-Modelle

mit Motor JD18X

Walldorf, 30. August 2021 - John Deere hat das Modellprogramm seiner
selbstfahrenden Feldhacksler der Serie 9000 durch Aufnahme zweier neuer
Modelle komplettiert. Herzstlick der Modelle 9500 und 9600 ist dabei ein
vollkommen neuer 18-Liter-Motor von John Deere, der 700 bzw. 750 PS
erzeugt.

Bekannt sind die Feldhdcksler der Serie 9000 flUr HarvestMotion, das
einzigartige Konzept des Unternehmens flr niedrige Motordrehzahlen, das mit
10 % hoherer Leistung bei 10 % geringerem Kraftstoffverbrauch erheblich
mehr Produktivitat und Effizienz erzielt. Auf diesem Erfolg aufbauend nutzen
die Modelle 9500 und 9600 den neuen Motor JD18X, der kein DEF bendtigt.

Mit dieser preisgekronten Motorkonstruktion wird auBerdem HarvestMotion
Plus eingefiihrt, das bei geringer Motordrehzahl einen auBergewdhnlichen
Drehmomentanstieg und noch mehr Leistung bereitstellt. So werden beim
Modell 9500 bis zu 766 PS und beim Modell 9600 bis zu 787 PS an Leistung
erzeugt. Fir die Kunden bedeuten all diese Merkmale 10 % weniger
Kraftstoffkosten pro geernteter Tonne und 33 % weniger Kosten fiir Ol
verglichen mit anderen Maschinen aus der gleichen PS-Klasse.

Des weiteren sind die neuen selbstfahrenden Feldhacksler-Modelle 9500 und
9600 mit einem neu konstruierten, in der Basisversion 20 cm langeren
Auswurfkrimmer ausgeristet, der durch optimierte Konturen und Gestaltung
einen héheren Durchsatz ermdéglicht. Zusatzliche Offnungen erleichtern hier
die Wartung und tragen so zu einer langeren Einsatzzeit der Maschine bei.

Die groBe Férderkanalbreite von 850 mm ist auf den enormen Durchsatz dieser
Maschinen zugeschnitten, um die beste Qualitat des Ernteguts und hdchste
Effizienz beim Hackseln sicherzustellen. Aufgrund der héheren Motorleistung
verfigen diese neuen Hacksler Uber eine verstarkte Kraftlibertragung und
einen verbesserten Hauptrahmen. Die bewahrte Dura-Drum™ Messertrommel
ist auch fur die Verarbeitung massiver Erntegutstréme unabhangig von der
gewahlten Schnittlange ausgelegt.
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Die Walzen des Kornerprozessors sind in einer standardmaBigen
Sagezahnausfiihrung fir den Premium KP™ und entweder einer Sagezahn-
oder einer neuen XCut™ Ausfihrung fir den XStream KP™, die Uber eine
spiralformig geschnittene Nut auf der Walzenoberflache verfugt, erhaltlich.
Beide Walzenausfihrungen sind auch mit der bewdhrten Dura Line™
Hochleistungsbeschichtung, die fir erhéhte Haltbarkeit sorgt, erhaltlich.

Die beiden neuen selbstfahrenden Feldhacksler der Serie 9000 sind mit dem
kompletten Sortiment fir die Prazisionslandwirtschaft der ISG (Intelligent
Solutions Group) von John Deere erhaltlich, um den Bedienkomfort und die
Schnittqualitat zu verbessern. Einige Beispiele:

e Der HarvestLab™ 3000 NIR (Nah-Infrarot)-Sensor zeigt und
dokumentiert Echtzeit-Messungen von Ernteertrag, Feuchtigkeit und
anderen Bestandteilen wie Eiweil3, Starke, Fasern usw. als Summen oder
in praktischen standortspezifischen Karten;

e HarvestLab™ 3000 ermdglicht auBerdem eine automatische
Schnittlangenanpassung (AutoLOC) und Siliermitteldosierung wahrend
des Betriebs in Abhdngigkeit vom Trockensubstanzgehalt;

e Dasselbe Sensorsystem kann im stationaren Betrieb flir die Analyse von
Futterproben verwendet werden, um die Futterrationen genauer zu
verwalten, und flr die Analyse der Inhaltsstoffe in Gille (z. B. N, NH4, P

und K) beim Betrieb eines Gillefasses;
e Automatisches Lenksystem AutoTrac™;
e Mit MachineSync werden Geschwindigkeit und Position von Anhangern
automatisch vom Feldhacksler aus koordiniert;

e Das Fihler-Lenksystemm RowSense™

Maisreihen automatisch zu folgen;
e Active Fill Control (AFC) zum automatischen Beflillen von Anhangern;

e Das Webportal John

Deere

Operations

Center fir

ermdglicht es dem Hacksler,

aktives

Flottenmanagement und die Anzeige von Maschinen- und Erntedaten.

Technische Daten:

MODELL 9500 9600
Motor JD18X JD18X
Hubraum 18,0 Liter 18,0 Liter
Zylinder 6 6
Nennleistung (bei 1800 U/min) 700 PS 750 PS
Max. Leistung (bei 1350 U/min) 766 PS 787 PS
Abgasstufe FT4/EU-Stufe 5 FT4/EU-Stufe 5
Getriebe ProDrive™, ProDrive™,

vollautomatisch

vollautomatisch

Art des Forderkanals

Breite Ausfiihrung

Breite Ausfiihrung

Messertrommel DuraDrum DuraDrum
Breite 850 mm 850 mm
Durchmesser 670 mm 670 mm
Messeranzahl 40-48-56-64 40-48-56-64
Antriebsriemen-Nuten am Hauptantrieb 8 8

Kornerprozessor

JD Premium KP™ oder
JD XStream KP™

JD Premium KP™ oder
JD XStream KP™

Tankvolumen

1500 |

1500 |




